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ת"ת 70(א) ; רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד על פני הדרך , יציב נוהג הרכב משולש  
           אזהרה שיהא נראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות. 

פרשנות לנאמר- דין משולש אזהרה כדין אחד מתמרורי אזהרה והתראה(בלוח התמרורים)והשוני 
היחידי הוא שהינו תמרור נייד ולא נייח. ועוד , החשיבות היא מהיכן התמרור הנייד ניראה ולא 
היכן הוא מוצב (לא מעט נהגים מציינים שיש להציבו במרחק של 100 מטרים מהרכב) ובדומה למרחק 
תמרור המזהיר על אופי התשתית ואו על אופי  הדרך בהמשך (עקומה,החלקה וכדו') . 
ת"ת 70(ב); *בזמן תאורה - באוטובוס, ברכב עבודה או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה 
על 3,500 ק"ג יציב הנוהג ברכב מיתקן עם אור מהבהב צהוב כאמור **בתקנה 366 או יפעיל את כל 
מחווני הכיוון (ארבעה וינקרים) בעת ובעונה אחת( מהו מרחק נראות המהבהבים בעקומה חדה בדרך ? ) . 

*זמן תאורה;זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת מזג האויר או מחמת סיבות אחרות.
** פנס אזהרה מיטלטל , הפנס יהיה בעל בסיס המאפשר עמידתו היציבה על פני הדרך בכל תנאי 
מזג אויר והוא יהיה בעל אור צהוב מהבהב***שאפשר לראותו ממרחק של 150 מטרים, הפנס לא 
יהיה קשור במערכת החשמל של הרכב. 
*** שאלה שחייבת להישאל ולה השלכה בטיחותית ממדרגה ראשונה: עד להיכן מאירים מחווני 
הכיוון של הרכב(ארבעה מהבהבים)בזמן תאורה? בודאי שלא למרחק של 150 מטרים כשרכב 
עומד במקום ששדה הראייה אליו מוגבל (מרחק) . 

המלצה לקציני בטיחות בתעבורה- לצייד את כלי הרכב החייבים עפ"י ת"ת 70(ב) בפנס אזהרה 
מהבהב צהוב ושאינו קשור למערכת החשמל ברכב ( בנוסף למחווני האיתות). 
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